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APPLICAZIONE
Tubo per aspirazione e mandata di acqua, idoneo
per usi industriali, in edilizia e in agricoltura.

COSTRUZIONE

Sottostrato: gomma speciale sintetica di colore nero

Rintorzo: tessile ad alta resistenza. Spirale metallica incorporata
Copertura: gomma speciale sintetica di colore nero,

resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici.
Superficie esterna liscia a impressione tela.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
-30°C/ + 70°C

Lunghezza standard: 30/40/60m
35°-40m/@B6"-30m/@8"-20m
@10°-10m/@12"-10m

mmm (@) »( @

CODICE D;:;;I;F;%}:;Eﬁ::ﬂ External Diameter Working Pressure

CODE .
mm inch mm inch bar psi

33A510025035 25 1" 35 1-3/8" 10 145
33A510030041 30 1-3/16" 41 1-5/8" 10 145
33AS10032043 32 1-1/4" 43 1-11/16" 10 145
33AS10035046 35 1-3/8" 46 1-13/16" 10 145
33A510038049 38 11727 49 1-59/64" 10 145
33A510040051 40  1-37/64" 51 2” 10 145
33AS10045056 45 1-49/64" 56 2-13/64" 10 145
33A510051062 51 2" 62 2-7/16" 10 145
33AS510060072 60 2-3/8" 72 2-27/32" 10 145
33AS10635076 63,5 2-1/2" 76 37 10 145
33A510076087 76 3" 87 3-27/64" 10 145
33A510080092 80 3-5/32° 92 3-5/8" 10 145
33A510080102 90  3-35%64" 102 4 10 145
33AS10102114 102 4 114 4-31/64" 10 145
33AS10110125 110 4-21/64" 125  4-59/64" 10 145
33AS10127142 127 5" 142 5-19/327 10 145
33A510152166 152 6" 168  6-39/64” 10 145
33AS10203228 203 8" 228  8-31/327 10 145
33A510254276 254 10" 276 10-55/64" 10 145
33AS10305331 305 127 331 13-1/327 10 145

ASPIRACQUA M/10

APPLICATION
Water suction and delivery hose for applications
in industry, building and agriculture.

CONSTRUCTION

Tube: black special synthetc rubber

Reinforcement: high tensile textile. Embedded steel wire helix
Caver: black, special synthetic rubber, abrasion,

heat and weather resistant.

Smooth wrapped finish.

WORKING TEMPERATURE
-30°C/ + 70°C

Standard length: 30/40/60m
P5-40m/B6°-30m/@8-20m
g10°-10m/@12"-10m
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DIAMETRO ESTERNO ~ PRESSIONE ESERCIZIO PRESSIONE SCOPPI0  RAGGIO CURVATURA NOMINALE  PESO NOMINALE

Burst Pressure Nominal Bending Radius Nominal Weight
bar psi mm inch Kg/m
30 435 125 4,92 0,700
30 435 150 5,90 0,800
30 435 160 6,30 0,890
30 435 175 6,88 1,050
30 435 190 7,48 1,200
30 435 200 787 1,350
30 435 225 8,85 1,580
30 435 255 10,04 1,800
30 435 300 1,81 2,200
30 435 318 12,52 2,300
30 435 380 14,96 2,900
30 435 400 15,75 3,100
30 435 450 17,71 3,500
30 435 510 20,07 4,000
30 435 660 25,98 4,800
30 435 762 30,00 5,700
30 435 912 35,90 7,500
30 435 1624 63,94 14,000
30 435 2032 80,00 18,200
30 435 2440 96,06 20,600

Su richiesta: differenti diametri, pressioni e colori. / On request: different diameters, pressure ratings and colours.

NORMA IS0 1307:2006 se non altrimenti specificato / NORM ISO 1307:2006 unless stated otherwise
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